
DAUGIAFUNKCIS MAGNETINIS NEŠVARUMŲ ATSKIRTUVAS

Produktas Kodas Matmenys
DirtOUT XL (be rutulinio vožtuvo) DF00110034 ¾“ L x ¾“ L
DirtOUT XL (be rutulinio vožtuvo) DF00110100 1“ L x 1“ L
DirtOUT XL (be rutulinio vožtuvo) DF00110022 22 x 22
DirtOUT XL (be rutulinio vožtuvo) DF00110028 28 x 28
DirtOUT XL (be rutulinio vožtuvo) DF00110100MM 1“ L x 1“ L
DirtOUT XL (DVIGUBAS REŽIMAS) DF00120114 1“ ¼ L x 1“ ¼ L
DirtOUT XL (su rutuliniu vožtuvu) DF00100034 ¾“ L x ¾“ L
DirtOUT XL (su rutuliniu vožtuvu) DF00100100 1“ L x 1“ L
DirtOUT XL (su rutuliniu vožtuvu) DF00100114 1“ ¼ L x 1“ ¼ L
DirtOUT XL (su rutuliniu vožtuvu) DF00100022 22 x 22
DirtOUT XL (su rutuliniu vožtuvu) DF00100028 28 x 28

SURINKIMO IR PRIEŽIŪROS 
INSTRUKCIJA



Prieš montuodami ar atlikdami komponentų techninę priežiūrą, atidžiai perskaitykite šioje 
instrukcijoje pateiktus nurodymus. Laikykite instrukciją saugioje vietoje, kad galėtumėte ja 
pasinaudoti ateityje.

PERSPĖJIMAS: Magnetinis laukas. Niekada nelaikykite magneto šalia širdies stimuliatorių, 
elektrimedicinos prietaisų, bendrosios elektroninės įrangos, magnetinių kortelių ir pan., nes  tai 
gali juos sugadinti arba sutrikdyti jų veikimą.

PERSPĖJIMAS: Karštas skystis. Nuplikymo pavojus. Prieš pradėdami montavimo ir 
techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kad vanduo sistemoje yra kambario temperatūros.

Norėdami sumontuoti „DirtOUT® XL“, kreipkitės į kvalifikuotą santechniką, turintį teisę išduoti 
patvirtintą atitikties deklaraciją.

A) Viršutinis gaubtas
B) Korpusas
C) Sūkurinis įdėklas (patentuotas)
D) Drenažo vožtuvas (įprastiniam valymui)
E) Magnetas
F) Oro išleidimo anga
G) Tinklinio filtro laikiklis
H) Tinklinis filtras: 500 µm pirmam sistemos valymui (iš anksto 

surinktas) arba 800 µm pakuotėje
I) Plastikinis įleidimo/išleidimo trišakis (tik DF100 modeliui)
J) Fiksavimo žiedo veržlė
K) Įleidimo uždarymo vožtuvas (sistemos pusės jungtis)
L) Išleidimo uždarymo vožtuvas (katilo pusės jungtis)
M) Dangtelis
N) Dvigubas raktas
O) Žalvario įleidimo/išleidimo trišakis

(tik DF110 ir DF120 modeliams)
P) Švino plomba (pasirinktinai)
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REIKALAVIMAI IR PERSPĖJIMAI

KOMPONENTAI (žr. 1 pav.)



Prieš montuojant naujoje sistemoje, vamzdynai turi būti praplauti, kad būtų pašalinti 
nešvarumai ir atliekos. Prieš montuojant esamoje sistemoje, ją reikia išvalyti ir atlikti 
apsauginio sluoksnio suformavimo procedūrą. „DirtOUT® XL“ montuokite šalia katilo, 
šildymo sistemos grįžtamojo vamzdyno linijoje:

1. „DirtOUT® XL“ turi būti montuojamas taip, kad drenažo vožtuvas D būtų nukreiptas 
     žemyn.
2. Įleidimo ir išleidimo vamzdžiai gali būti vertikalūs, horizontalūs arba 45° kampu. Norėdami 

pakeisti jungčių kryptį, visiškai atsukite fiksavimo žiedo veržlę J naudodami su produktu 
pateiktą dvigubą raktą N, atjunkite korpusą B ir nustatykite reikiamą jungčių I kampą. Vėl 
prisukite fiksavimo žiedo veržlę J ir priveržkite.

3. Atsukite oro išleidimo angos F varžtą, kad išleistumėte į produktą patekusį orą.
4. „DirtOUT® XL“ tiekiamas su 500 μm tinklelio filtru.

Šis filtras ypač tinka sistemos srautui ir jį rekomenduojama naudoti pirmąjį eksploatacijos 
mėnesį.
Vėliau jį galima pakeisti 800 μm tinklelio filtru, kuris pateikiamas produkto pakuotėje.

Viršutinio kamščio užveržimo jėga: nuo 8 iki 10 Nm
Reguliuojamo trišakio žiedo užveržimo jėga: nuo 8 iki 10 Nm
Uždarymo vožtuvų užveržimo jėga (kai pateikiamas): nuo 6 iki 8 Nm

Tik kodui DF00120114 (3,175 cm) galima sumažinti prietaiso pralaidumą nuo minimalaus 
pralaidumo START režimu iki maksimalaus pralaidumo ECO režimu.
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SANTECHNIKAMS: SUMONTAVIMAS

APĖJIMO LINIJOS REGULIAVIMAS (žr. 2 
pav.)



PRIEŽIŪRA
„DirtOUT® XL“ sistemoje susikaupiančių atliekų kiekis priklauso nuo sistemos būklės. Pagal 
grafiką vykdykite ĮPRASTĄ VALYMĄ ir SPECIALŲ VALYMĄ.

ĮPRASTAS VALYMAS
Šildymo sezonu kas tris mėnesius atlikite įprastą valymą.

Procedūra:
1. Išjunkite katilą ir įsitikinkite, kad sistemos vandens temperatūra yra lygi aplinkos 
     temperatūrai*.
2. Užsirašykite katilo manometre rodomą sistemos darbinį slėgį*.
3. Nuimkite plombą P (pasirinktinai) ir ištraukite magnetą E iš viršutinio dangčio A ir 
     visiškai jį nuimkite.
4. Uždarykite įleidimo atjungimo vožtuvą (sistemos pusėje) arba užtikrinkite, kad vandens 

tiekimas būtų atjungtas naudojant tinkamus atjungimo įrankius, prieš jam patekant į 
„DirtOUT® XL“.

5. Atsukite dangtelį M ir po juo pastatykite kibirą.
6. 2–3 sekundėms atidarykite išleidimo vožtuvą D, vėl uždarykite ir palaukite kelias sekundes. 

Pakartokite šią operaciją antrą kartą.
7. Vėl uždėkite dangtelį M.
8. Vėl uždėkite magnetą E. Pasirinktinai: vėl uždėkite švino plombą P.
9. Vėl paleiskite sistemą ir atstatykite 2 žingsnyje nurodytą slėgį*.

SPECIALUS VALYMAS – TINKLELIO KEITIMAS
Specialų valymą atlikite bent kartą per metus.

Procedūra:
1. Išjunkite katilą ir įsitikinkite, kad sistemos vandens temperatūra yra lygi aplinkos 

temperatūrai*.
2. Užsirašykite katilo manometre rodomą sistemos darbinį slėgį*.
3. Uždarykite atjungimo vožtuvus K ir L, kad atjungtumėte sistemos dalį, kurioje įrengtas 

„DirtOUT® XL“, arba tinkamais atjungimo įrankiais atjunkite sistemos dalį, kurioje įrengtas 
„DirtOUT® XL“.

4. Nuimkite plombą P (pasirinktinai) ir ištraukite magnetą E iš viršutinio dangčio A ir visiškai jį 
nuimkite.

5. Atsukite viršutinį dangtį A naudodami su produktu pateiktą dvigubą raktą N.
6. Atsukite fiksavimo žiedo veržlę J. Atjunkite „DirtOUT® XL“ nuo sistemos.
7. Po tekančiu vandeniu nuplaukite tinklinį filtrą H ir visus kitus komponentus.

4
8. Į korpusą vėl įdėkite cikloninį įdėklą C, reikiamą tinklinį filtrą H ir tinklinio filtro laikiklį G.
9. Uždarykite viršutinį dangtelį ir vėl prijunkite „DirtOUT® XL“ prie įleidimo/išleidimo 

jungčių I, prisukdami fiksavimo žiedo veržlę J.

SANTECHNIKAMS/SISTEMOS 
SAVININKAMS:



10. Vėl įdėkite magnetą E. Pasirinktinai: vėl įdėkite švino plombą P.
11. Įsitikinkite, kad išleidimo vožtuvas D yra uždarytas.
12. Vėl atidarykite uždarymo vožtuvus K ir L arba vėl naudodami tinkamus uždarymo įrankius 

prijunkite sistemos dalį, kurioje yra įdiegtas „DirtOUT® XL“.
13. Vėl paleiskite sistemą ir atstatykite 2 žingsnyje nurodytą slėgį*.

*Pastaba: Jei reikia, žr. katilo eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukciją.
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Magnetiniam nešvarumų atskirtuvui suteikiama 2 metų garantiją nuo pirkimo datos.
Garantija neapima gedimų, atsiradusių dėl šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų nesilaikymo. 

Produktas turi būti šalinamas pagal vietinius teisės aktus.
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GARANTIJA

 APLINKOSAUGA



Didžiausias darbinis slėgis 3 bar
Temperatūra 0 – 90 oC
Magnetas Neodimio, magnetinė indukcija B=1,4T (14 000 G)
Tinklinis filtras 800 μm iš nerūdijančio plieno AISI 304

500 μm iš nerūdijančio plieno AISI 304
pradiniam sistemos valymui (iš anksto įdiegta)

Tinkami skysčiai Vandens arba glikolio tirpalas (iki 50%)
Srauto koeficientas Kv Su rutuliniu vožtuvu:

DF00100022 m3/val. 6,4
DF00100028 m3/val. 6,7
DF00100034 m3/val. 6,4
DF00100100 m3/val. 6,7
DF00100114 m3/val. 6,9
Be rutulinio vožtuvo:
DF00110034 m3/val. 6,6
DF00110100 m3/val. 6,9
DF00110022 m3/val. 6,6
DF00110028 m3/val. 6,9
DF00120114 m3/val. 7,4 min. ÷ 15,1 maks.

Sulaikymo talpa 400 ml
Jungtys Su rutuliniu vožtuvu:

ø 22 x ø 22 Vario vamzdis (DF00100022)
ø 28 x ø 28 Vario vamzdis (DF00100028)
¾“ L x ¾“ L (DF00100034)
1“ L x 1“ L (DF00100100)
1“ ¼ L x 1“ ¼ L (DF00100114)
Be rutulinio vožtuvo:
¾“ L x ¾“ L (DF00110034)
1“ L x 1“ L (DF00110100)
ø 22 x ø 22 Vario vamzdis (DF00110022)
ø 28 x ø 28 Vario vamzdis (DF00110028)
1“ ¼ L x 1“ ¼ L (DF00120114)

HCE S.r.l.-Via Badia, 29-25060 Cellatica (BS) ITALIJA-Tel. +39 030 8036630 -www.hceitalia.it
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 TECHNINIAI DUOMENYS


