
PAPILDOMOS Intellitherm C55AX  FUNKCIJOS 

Šildymo sistemos darbo laiko monitoringas 

 

 

Intellitherm C55AX gali atsekti, kiek laiko buvo įjungtas 

šildymas (relė uždaryta – ON) praėjusią dieną ar nuo momento, 

kai patalpos termostatas buvo įjungtas (t.y. nuo paskutinio 

baterijų pakeitimo ar prietaiso perkrovimo). 

 

 

MINIMALI IR MAKSIMALI PRAĖJUSIOS DIENOS PATALPOS TEMPERATŪRA  

 

 

Intellitherm C55 taip pat gali atsekti praeitos dienos 

aukščiausią ir žemiausią temperatūrą bei laiką, kada ji buvo 

užfiksuota. 

 

 

 
VASAROS - ORO KONDICIONAVIMO REŽIMAS 

 

Perjungus jungiklį I į poziciją  VASARA, Intellitherm C55 persijungia į 

ORO KONDICIONAVIMO režimą. Raudona rankenėle reguliuojama 

kambario temp. komfortinio režimo metu, kai ekonominis ir 

priešužšaliminis režimas yra išjungti. 

Ekrane pasirodęs raudonos spalvos sektorius žiede informuoja, kuriomis 

valandomis dirba oro kondicionavimas.  Kitos spalvos sektorius informuoja, 

kai kondicionavimas yra išjungtas. 
TELEFONINIS AKTYVATORIUS 

Intellitherm C55 buvo suprojektuotas jungimui su CT5 telefoniniu aktyvatoriumi. Tai leidžia termostatą 

valdyti nuotoliniu būdu paprasta telefono linija. CT5 telefoninis aktyvatorius turi balso sintezatorių, kas 

leidžia jį panudoti tuoj pat. Jis taip pat leidžia nuotoliniu būdu stebėti patalpos temperatūrą pasirinktame 

valdiklio režime._______________________________________________________________________ 

TECHNINIAI DUOMENYS 

 Atitinka CEI EN 60730-1 ir antra dalis 

 Kontaktų maks. srovė 5(3) A 250 Vac 

 Mikroatjungimas (1BU) 

 Kontaktai nepriklausomi nuo įtampos 

 Temperatūros valdymas: 

 Komfortinė nuo 2 iki 62°C 

 Ekonominė nuo 2 iki 62°C 

 Diferencialas ± 0.25 °C 

 Temperatūros pokyčio greitis 4°K/h 

 OFF režimas su papildoma priešužšalimine apsauga (5°). 

Pasirenkamas papildomu jungikliu. 

  dviguba izoliacija  

 Apsaugos laipsnis IP20 (normalios sąlygos ) 

 Naudoja 2 1.5 V AA šarmines ilgai veikiančias 
baterijas be prijungimo į elektros tinklą 

 Baterijos veikia iki 2 metų 

 Automatinis baterijų krūvio matuoklis su ekrano 

signalu, suveikiančiu baterijoms senkant 

 Keičiant baterijas, išsaugoma ankstesnė programa 

 Jungiklis vasaros/žiemos režimams 

 Perkrovimo mygtukas, atstatantis standartinę programą 

 Išoriniai matmenys: 120x80x27 mm 

 

Intellitherm Techno W – C55AX 
SAVAITINIS PROGRAMUOJAMAS PATALPOS TERMOSTATAS 

 

1 -  MONTAVIMAS PRIE SIENOS 
Intellitherm C55 yra tiekiamas su pagrindu, reikalingu 

įleidžiant valdiklį į stačiakampį trijų modulių arba 

apvalų elektros montavimo lizdą, ar montavimui prie 

sienos. 

Pritvirtinkite valdiklį 1,5 m aukštyje nuo grindų, kuo 

toliau nuo virtuvės, šilumos šaltinių, langų, durų ir pan. 

Įsitikinkite, kad pagrindas, pritvirtintas prie sienos, nėra 

pakrypęs ar deformuotas. 

 

2 – ELEKTROS PRIJUNGIMAI 
Prijunkite du laidus prie kontaktų 1-2, bet kuriuo metu 

pakeisdami tradicinį termostatą, be jokių papildomų 

prijungimų. Kambario temperatūrai kylant, relė atidaro 

1-2 kontaktą, ir uždaro 1-4 kontaktą. 

Kontaktas 4 yra laisvas ir gali būti naudojamas 

signalams ar kitiems tikslams. 

 

3 – OFF REŽIMO PASIRINKIMAS 

Jungiklį nustačius į viršutinę padėtį, išjungus valdiklį 

, aktyvuojama apsaugos nuo užšalimo funkcija 

ANTIFREEZE, palaikanti 5˚C temperatūrą. Jungiklį 

nustačius į apatinę padėtį, išjungus valdiklį , jis 

pilnai išsijungia. Režimo pasirinkimas turi būti 

padarytas instaliavimo metu kol dar nėra įdėtos 

baterijos. 

SVARBU: jeigu norėtumėte pakeisti režimą po 

instaliavimo, Intellitherm turi būti perkrautas ir 

perprogramuotas. 

 

4 – VALDIKLIO KORPUSO PRITVIRTINIMAS 

PRIE PAGRINDO 

 

5 – BATERIJŲ ĮDĖJIMAS 

Įdėkite dvi geros kokybės šarmines ilgai veikiančias 

AA 1.5 V baterijas į nurodytą vietą, atidžiai laikykitės 

pažymėto poliškumo. Baterijos gali veikti apie dvejus 

metus, baigiantis jų energijai, ekrane esantis baterijos 

simbolis  ima mirksėti. Jei baterijos nepakeičiamos per 

15 dienų, Intellitherm C55AX automatiškai išsijungia ir 

ekrane pasirodo žodis OFF. 

 

6 – LAIKO NUSTATYMAS 

Žr. paveikslėlį dešinėje. 

TVIRTINIMO ANGŲ ATSTUMAI 

 

 

Atsukite varžtą ir 

pakelkite valdiklio 
korpusą į viršų, 

kad nuimtumėte 

pagrindą 
montavimui prie 

sienos 

 
A=stačiakampiam 3 modulių įleidžiamam lizdui 
(tipas 503) 

B=apvaliems įleidžiamiems lizdams 

 
GNYBTŲ PLOKŠTĖ IR PRIJUNGIMAI 

 
 

OFF AR OFF + PRIEŠUŽŠALIMINIO 

REŽIMO PASIRINKIMAS 

 
 

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS IR PAKEITIMAS 

LAIKO NUSTATYMAS 

Pakelkite dangtelį ir įdėkite dvi 1,5 V baterijas 

 
Laiko ir dienos nustatymo mygtukai 

1 Nustatykite jungiklį S į poziciją  

2 Nustatykite jungiklį P į poziciją PROG 

3 Praeitos dienos šildymo valandų skaičius 

4 Šildymo valandų skaičius nuo prietaiso įjungimo momento 

  S 

  P 

1 Perjunkite jungiklį S i poziciją (ekonominė) peržiūrėti 

minimaliai ar į poziciją   (komfortinė) maksimaliai 

temperatūrai 

2 Nustatykite jungiklį P į poziciją PROG 

3 Minimali ar maksimali patalpos temperatūra 

4 Laikas, kai buvo užfiksuota minimali ar maksimali temperatūra 

  S 

  P 

Mes pasiliekame teisę keisti techninius duomenis be išankstinio perspėjimo 

Montuoti gali 

tik kvalifikuotas 

specialistas 



Intellitherm C55AX  EKRANAS 

 

Ekranas visada rodo patalpos temperatūrą, laiką ir savaitės dieną, šildymo 

poreikį  (arba kondicionavimo  vasaros režime) bei baterijos signalą 

. Taip pat ekrane yra rodomas programavimo žiedas, atitinkantis 24 

valandų laikrodį, ir padalintas į 48 sektorius, reiškiančius pusvalandį. 

Kiekvienas sektorius padalintas pusiau ir yra spalvotas – raudonas, raudonas ir 

juodas, ar juodas (priklausomai nuo pasirinktos programos). Sektorių spalva 

nurodo užprogramuotos temperatūros tipą tam tikru metu. 

- raudona – komfortinė temperatūra 

- pusė raudonos ir pusė juodos – ekonominė temperatūra 

- juoda - išjungta 
INTELLITHERM C55 AX NAUDOJIMAS SU STANDARTINĖMIS PROGRAMOMIS 

su pirminiu nustatymu ir temperatūra užprogramuota gamykloje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITOS Intellitherm C55AX  PROGRAMOS 

 

 

 

Intellitherm C55AX  PROGRAMAVIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„VAKARĖLIO“ FUNKCIJA 

Su Intellitherm C55 galite laikinai bet kuriuo metu išjungti 

automatines programas neprarasdami duomenų, ir pastoviai 

palaikyti pasirinktą temperatūrą (komfortinę, ekonominę, 

išjungtą) nuo 1 iki 240 valandų. 

 
 

 

 

Po C55 AX sumontavimo ir prijungimo, atlikite sekančius veiksmus 

1 Perjunkite jungiklį S į poziciją AUTO darbui su gamykloje užprogramuota automatine standartine 

savaitine programa su pirminiu nustatymu ir temperatūra. 

 

 

NUO PIRMADIENIO (1 DIENA) IKI PENKTADIENIO (5 DIENA) NUO ŠEŠTADIENIO (6 DIENA) IKI SEKMADIENIO (7 DIENA) 

 
KOMFORTINIS REŽIMAS 
EKONOMINIS REŽIMAS 
PRIEŠUŽŠALIM. REŽIMAS 
 
 

2 - Raudonos rankenėlės pagalba nustatykite 

KOMFORTINIO režimo temperatūrą. Ekrane vietoj 

patalpos temp. pasirodys pasirinkta temp. 

3 - Mėlynos rankenėlės pagalba nustatykite 

EKONOMINIO režimo temperatūrą. Ekrane vietoje 

patalpos temp. pasirodys pasirinkta temp. 

Perkrovimo mygtukas. Įrankio smaigaliu nuspaudę 

mygtuką ir palaikę keletą sekundžių, galite panaikinti 

visas programas ir atstatyti standartinę programą. 

LAIKO IR SAVAITĖS DIENOS 

NUSTATYMAS 

Tai galite atlikti prieš kitus žingsnius 

6 – nustatykite laiką H mygtuku 

7 – nustatykite savaitės dieną D mygtuku 
(1-Pr; 2-A; 3-T; 4-K; 5-Pn; 6-Š; 7-S) 

 

 

4 - Įsitikinkite, kad jungiklis I yra apačioje Žiemos 

pozicijoje  

5 - Įsitikinkite, kad jungiklis P yra apačioje AUTO 

pozicijoje (automatinis) 

 

OFF – palaiko sistemą pastoviai išjungtą ar su priešužšalimine apsauga, priklauso 

nuo pasirinkimo montavimo metu (žr. ankstesniame psl.) 

VISADA EKONOMINĖ – palaiko ekonominę temp., nustatytą mėlyna rankenėle 

VISADA KOMFORTINĖ – palaiko komfortinę temp., nustatytą raudona rankenėle 

 

Intellitherm C55AX programavimas yra labai paprastas. Jums tereikia pakeisti žiede esančių 

sektorių spalvą, kad sutaptų su pageidaujama programa, pvz.: 

-raudona valandoms, kai reikalinga komfortinio režimo temperatūra, 

-raudona ir juoda valandoms, kai reikalinga ekonominio režimo temperatūra, 

-juoda valandoms, kai norite sistemą išjungti. 

Norėdami pakeisti sektorių spalvą, atlikite sekančius veiksmus. 

 

 1 Perjunkite jungiklį S į AUTO poziciją 
2 Pastumkite jungiklį P į viršų į PROG 

poziciją (programavimas). 

Ekrane pasirodys 00.00 valandų ir 1 diena. 

Mirksinti ant žiedo esanti rodyklė automatiškai 

pereis į pirmą sektorių po 24 valandų. 

3 Pasukite mirksinčią rodyklę (pirmyn 

ar atgal) aplink žiedą mygtukais . 

 Sektorius, kurio spalvą  

norite pakeisti, sumirksės žiede ir ekrane 

pasirodys atitinkamas laikas  

4 Paspauskite mygtukus, kad pažymėtumėte 

sektorių spalvą žiede. Kiekvieną 

 kartą, kai spausite vieną iš trijų 

 mygtukų, sektorius nusidažys ir kursorius 

persikels per pusvalandį; naudokite: 

-raudonus mygtukus raudonam sektoriui, 

-mėlynus mygtukus pusiau raudonam pusiau 

juodam sektoriui, 

-juodus mygtukus juodam sektoriui. 

Norėdami rodyklę perkelti  

nekeisdami sektoriaus spalvos,  

naudokite šiuos mygtukus 

 

 

 

5 Kai atliksite dienos periodų programavimą, 

spauskite mygtuką D, pereidami į kitą dieną, 

toliau kartokite ankstesnius nustatymus 

kiekvienai savaites dienai. Jei nustatymai 

sutampa, juos galite nukopijuoti paspaudę 

mygtuką C (copy). Diena padidėja per vieną 

vienetą ir nukopijuoja jau išsaugotą programą 

į kitą dieną, pasirodžiusią ekrane.  

6 Baigę visus pakeitimus, perjunkite jungiklį P į AUTO poziciją. 

1 Pastumkite jungiklį S į AUTO poziciją 

2 Pastumkite jungiklį P į AUTO poziciją 

 
3  Spauskite raudoną, mėlyną ar juodą mygtukus norėdami 

nustatyti laiką (rodomas ekrane), kiek ilgai bus išjungta 

automatinė programa ir išlaikytas komfortinis, ekonominis ar 

išjungtas režimai. Žiedas ekrane pakeis spalvą atitinkamai 

pagal pasirinktą temperatūrą. 
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